LC88INV/390H

DESMONTADORA AUTOMATICA CON SISTEMA LEVER-LESS CON BRAZO DE AYUDA
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Brazo especial ajustable para Plato giratorio de 4 centradores

ruedas de grandes di aticos condos cilindros
= neumaticos; con cubierta protectora.
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OPCIONAL Ref: C-M-0400000
Garras de moto

>
Dispositivo de elevacion
OPCIONAL Ref: SR69

CARACTERISTICAS TECNICAS

*Barrad dora hexagonal de 55 mm, fabricada en material especial ESPECIFICACIONES TECNICAS
garantizado de por vida y con utilidad en todo tipo de neumaticos Modelo LC889NV/390H
B y . L. Didmetro exterior de llanta 11"-24"
*Plato de montaje y desmontaje con dos cilindros neumaticos y
Pinza en el interior 13"-26"
dimensiones de cogida de 13-26" Ancho de llanta 3147
*Protecciones de plastico insertadas en la uiia de montaje para proteccion Anchura méxima de la rueda 1100 mm
de llantas de aluminio Presion de trabajo 8-10 bar
Fuerza destolonador 2800 kg
*Pedales ergonémicos y reforzados -
Voltaje motor 110V/220V/380V
*Sistema lever-less (no contacto con llanta) Rotacion por minuto del motor 6.5/13rpm
*Tanque distribuidor de 200 mm de diametro fabricado en aleacién de aluminio Motor 0.75Kw/1.1Kw
. L Ruido <70dB
y vastago en acero
Dimensiones maquina 1860%2260x2200 mm
« .
Motor de 2 velocidades Dimensiones embalaje 1350%1050x2000 mm
*Disefiada en Europa, CE Peso neto 405kg
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